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BEDRADING MET 3 DRADEN EN GEMEENSCHAPPELIJKE
KNOPPEN OP NULDRAAD

OPTIE BLOKKEERBEVEILIGING

Serie bedrading met elke knop

Art.: 5454074

VOORBEREIDING VAN DE MODULE MTM2000
In een eerste fase is het mogelijk om de module in het laboratorium te 
configureren aan de hand van een tijdelijke knop en een hangamp.
Vervolgens kunt u op een tweede moment de installatie verrichten.

De module behoudt de configuratie als de netspanning ontbreekt.

1 – Deblokkeer de module door 23 keer kort op de knop te drukken (reactie: 3 
knipperingen en een  "klik" van het relais)

2 – Configureer de module in de timermodus door 27 keer kort op de knop te 
drukken (reactie: 7 knipperingen en een "klik" van het relais).

3 – Configureer de duur van de timer door 11,12, 13, 14, 15, 16, 17 of 18 keer 
kort op de knop te drukken om een duur van 2,4,8,15,30,60,120 of 240 
minuten te verkrijgen.

DE OPTIE BLOKKEERBEVEILIGING ACTIVEREN
Elke knop dient te zijn uitgerust met het accessoire YOKIS R1500 (Art. 
5454074), serieverbinding met de knop.
De blokkeerbeveiliging activeren: 20 keer kort indrukken.

Accessoire R1500 
à rajouter pour l’option  
ANTI-BLOCAGE 

Bedrading van een elektronische timer voor trappenhuisverlichting met blokkeerbeveiliging optie


